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FICHA DE INSCRIPCIÓN

LISTADO OFICIAL DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

PARA ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO 

(O.G.U.C. Art. 4.1.10 y 4.1.10 bis)

	Inscripción
	
	Modificación
	
	Edición N°
	12

	Renovación
	
	Eliminación
	
	Fecha
	


INDICAR TIPO DE INSCRIPCIÓN
	CÓDIGO

	MATERIALES AISLANTE - R100
	
	

	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
	
	


Importante: se debe llenar una sola alternativa por solicitud. En caso de renovación, modificación y eliminación, debe indicar código.
1.- DATOS DEL SOLICITANTE:

	NOMBRE
	
	RUT
	

	DIRECCIÓN
	

	COMUNA
	
	FONO
	

	REGIÓN
	
	CORREO ELECTRÓNICO
	


2.- DATOS DE LA INSTITUCIÓN O EMPRESA QUE REPRESENTA:

	NOMBRE EMPRESA
	

	REP. LEGAL 
	
	RUT
	
	COPIA AUTORIZADA
	

	DIRECCIÓN
	

	COMUNA
	
	FONO
	

	REGIÓN
	
	CORREO ELECTRÓNICO
	


3.- REFERENCIAS:
	UBICACIÓN FÁBRICA
	

	

	(Si el producto es importado señalar nombre del fabricante y dirección de bodega de almacenaje)


4.- PRODUCTO:

	NOMBRE DEL PRODUCTO
	

	REGISTRO DE MARCA Nº
	


5.- COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO:

	EMPRESA(S) QUE COMERCIALIZA(N) EL PRODUCTO

	1
	
	2
	
	3
	
	4
	


6.- CARACTERÍSTICAS:

	DENSIDAD
	
	Kg/m³
	FORMATO
	

	ROTULADO
	

	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL
	


7.- DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA SOLICITUD:
(Folletos, planos diagramas u otros)

	Nº
	NOMBRE Y TIPO DEL DOCUMENTO
	Nº DE PÁGINAS
	DESCRIPCIÓN

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


8.- APROBACIÓN O RECHAZO (Exclusivo MINVU):

	
	aprobación
	rechazo

	ESTADO DE ESTA SOLICITUD
	
	


	SECCIÓN CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN DE MATERIALES AISLANTES Y SUS RESPECTIVOS R100 SEGÚN EMPLAZAMIENTO.


9.- TABLA DE ESPESORES Y R100 (SEGÚN NCh 2251) DEL MATERIAL AISLANTE:
	NOMBRE DEL PRODUCTO:
	

	CONDUCTIVILIDAD TÉRMICA ( λ) DEL MATERIAL AISLANTE:
	
	(W/mK)

	SEGÚN CERTIFICADO DE ENSAYE Nº           
	
	FECHA
	

	INSTITUTO EMISOR
	


(Adjuntar informe de ensayo).

Indicar en qué complejo constructivo es posible utilizar el producto (marcar con una X), espesor comercial mínimo y R100 por emplazamiento.
	EMPLAZAMIENTO
	TECHUMBRE
	
	MUROS
	
	PISO VENTILADO
	

	
	R100

Mínimo
	Espesor comercial mínimo (mm)
	R100

solución
	R100

Mínimo
	Espesor comercial mínimo (mm)
	R100

solución
	R100

Mínimo
	Espesor comercial mínimo (mm)
	R100

solución

	ZONAS TERMICAS
	1
	94
	
	
	23
	
	
	23
	
	

	
	2
	141
	
	
	23
	
	
	98
	
	

	
	3
	188
	
	
	40
	
	
	126
	
	

	
	4
	235
	
	
	46
	
	
	150
	
	

	
	5
	282
	
	
	50
	
	
	183
	
	

	
	6
	329
	
	
	78
	
	
	239
	
	

	
	7
	376
	
	
	154
	
	
	295
	
	

	PDA
	Temuco y Padre Las Casas
	357
	
	
	222
	
	
	200
	
	

	
	Talca – Maule 
	263
	
	
	125
	
	
	167
	
	

	
	Chillán – 
Chillán Viejo
	357
	
	
	222
	
	
	200
	
	

	
	Osorno
	357
	
	
	250
	
	
	256
	
	

	
	Coyhaique
	400
	
	
	286
	
	
	313
	
	

	
	Valdivia
	357
	
	
	250
	
	
	256
	
	

	
	Los Ángeles
	357
	
	
	222
	
	
	200
	
	

	
	Valle Central Provincia Curicó
	263
	
	
	125
	
	
	167
	
	

	
	Concepción Metropolitano
	303
	
	
	167
	
	
	167
	
	


10.- COMENTARIOS:
	

	

	

	

	11.- DECLARACIÓN PROFESIONAL RESPONSABLE:

	SEGÚN MEMORIA DE CALCULO O CERTIFICADO DE ENSAYO Nº 
	
	FECHA
	

	EMISOR
	
	FONO
	

	NOMBRE PROFESIONAL
	

	Declaro que los datos del elemento constructivo detallados en esta Ficha para el cumplimiento de las exigencias de comportamiento térmico son el fiel reflejo de los resultados obtenidos, de acuerdo a las disposiciones de la norma NCh señaladas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones                    
                                                                                                                             ______________________________________

                                                                                                                Firma del profesional responsable


	SECCIÓN CORRESPONDIENTE A INSCRIPCIÓN DE SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

SEGÚN EMPLAZAMIENTO.

	1. SISTEMA DE TECHUMBRE 
	

	2. MUROS PERIMETRALES
	

	3. PISOS VENTILADOS
	


12.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN CONSTRUCTIVA:                          
                                

	(Descripción de la solución especificando claramente la posición y tipos de materiales que la componen: espesor, marca, densidad, formato. Señalar el tipo y disposición de puentes térmicos)

	

	

	

	

	

	


13.- TIPO DE ACREDITACION, VALORES NORMATIVOS:
	MEDIANTE CERTIFICADO DE ENSAYE OTORGADO POR UN LABORATORIO DE CONTROL TÉCNICO DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN (adjuntar Informe de ensayo)
	

	MEDIANTE MEMORIA DE CÁLCULO, DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN LA NORMA NCH 853 (adjuntar memoria de cálculo y copia del título profesional competente según O.G.U.C.)
	


13.A. Único valor de Resistencia térmica (Rt) y Transmitancia térmica (U) de la solución:
	Rt
	
	(m²K/W)
	U
	
	(W/m²K)


13.B. En caso que se modifique el espesor del material aislante manteniendo el resto de la configuración constructiva:
	
	Emplazamiento: Zonas Térmicas

	
	ZT1
	ZT2
	ZT3
	ZT4
	ZT5
	ZT6
	ZT7

	Espesor aislante [mm]
	
	
	
	
	
	
	

	Rt [m²K/W]
	
	
	
	
	
	
	

	U [W/m²K]
	
	
	
	
	
	
	

	
	Emplazamiento: Plan de Descontaminación Atmosférica – PDA 

	
	Temuco y Padre Las Casas
	Talca – Maule
	Chillán – Chillán Viejo
	Osorno
	Coyhaique
	Valdivia
	Los Ángeles
	Valle Central Provincia Curicó
	Concepción Metropolitano

	Espesor aislante [mm]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Rt [m²K/W]
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	U [W/m²K]
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Se deberá presentar certificado o memoria de cálculo, por cada espesor de material aislante distinto

14.- ACREDITACIÓN COMPORTAMIENTO AL FUEGO:

	MEDIANTE CERTIFICADO DE ENSAYE OTORGADO POR UN LABORATORIO 

(se deberá adjuntar Informe de ensayo)
	
	N°
	

	
	
	INSTITUCIÓN
	

	MEDIANTE CÓDIGO DEL LISTADO OFICIAL DE COMPORTAMIENTO AL FUEGO

(se deberá adjuntar ficha del Listado Oficial)
	
	CÓDIGO
	


15.- DECLARACIÓN PROFESIONAL RESPONSABLE:
	SEGÚN MEMORIA DE CALCULO O CERTIFICADO DE ENSAYO Nº 
	
	FECHA
	

	EMISOR
	
	FONO
	

	NOMBRE PROFESIONAL
	

	Declaro que los datos del elemento constructivo detallados en esta Ficha para el cumplimiento de las exigencias de comportamiento térmico son el fiel reflejo de los resultados obtenidos, de acuerdo a las disposiciones de la norma NCh señaladas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones                    
                                                                                                                             ______________________________________

                                                                                                                Firma del profesional responsable


ANEXO
Exigencias de Transmitancia Térmica “U” máxima, Resistencia Térmica “Rt” mínima y R100 mínimo a elementos de la envolvente, conforme al art. 4.1.10 y 4.1.10 bis OGUC, según emplazamiento.

[image: image1.emf]EMPLAZAMIENTO

Zona Térmica/PDA

U        

[W/m²K]

Rt   

[m²K/W]

R100 

[m²K/W]x100

U        

[W/m²K]

Rt   

[m²K/W]

R100 

[m²K/W]x100

U        

[W/m²K]

Rt   

[m²K/W]

R100 

[m²K/W]x100

1 0,84 1,19 94 4,00 0,25 23 3,60 0,28 23

2 0,60 1,67 141 3,00 0,33 23 0,87 1,15 98

3 0,47 2,13 188 1,90 0,53 40 0,70 1,43 126

4 0,38 2,63 235 1,70 0,59 46 0,60 1,67 150

5 0,33 3,03 282 1,60 0,63 50 0,50 2,00 183

6 0,28 3,57 329 1,10 0,91 78 0,39 2,56 239

7 0,25 4,00 376 0,60 1,67 154 0,32 3,13 295

Talca - Maule 0,38 263 0,80 125 0,60 167

Valle Central 

Provincia de Curicó

0,38 263 0,80 125 0,60 167

Concepción 

Metropolitano

0,33 303 0,60 167 0,60 167

Temuco - Padre Las 

Casas

0,28 357 0,45 222 0,50 200

Chillán - Chillán Viejo 0,28 357 0,45 222 0,50 200

Los Ángeles 0,28 357 0,45 222 0,50 200

Osorno 0,28 357 0,40 250 0,39 256

Valdivia 0,28 357 0,40 250 0,39 256

Coyhaique 0,25 400 0,35 286 0,32 313

ELEMENTO DE LA ENVOLVENTE



TECHO MURO PISO VENTILADO


DETALLE
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